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'Lﬁnzsbewogliche Wellenkupplung

Die Erfindung betrifft eine lingsbewegliche Wellenkupplung
mit zwei oder mehreren axial verlaufenden krafiiibertragenden
Laufrillen und vorzugsweise kugelfﬁrmigén Wdlzkorpern, die

einen geschlossenen Umlauf bilden.

Die bisher gebrduchlichsten Wellenkupplungen, die in der

Lage sind, sowohl hohe Drehmomente zu iibertragen, als auch

im Verhdltnis zum Weliendurchmosser groBe Verschiebewege

zu ermiglichen, sind Keilverbindungen, bei denen ﬁberwiegeﬂd

in die Welle Nuten eingefrist werden und das enfsprechende
‘Gegenprofil der Nabe gerdumt wird. Bei hoheren Anfa;derungen '
an die Genauigkeit, insbesondere in Hinbliék auf geringés Verdrehe
spiel, ist die Herstellung schwierig, w911 nuf das qulenprofil
geéchliffén werden kann. Damit verbietet sich gleichzeitig das
Hdrten der Nabe, da die Moglichkeit des Verziehens bestehi.

Die dadurch badingtﬁ Neigung zu hBherem VerschleiB reduziert
man durch gréBere Nabenldngen und Profildurchmesser,'dio‘klei-

nere Unfangskrifte ergeben. ' : )

DioAﬁborwindung der Reibung zwischen den sich bewegenden Mit-.
nahmeflédchen der Keilprofile, insbesondere der ruhenden Reibung
an den Umkehrpunkten der hin- und hergehenden Bgﬁagung, brfordort
hohe Axialkridfte, die von den entsprechenden Lagern der an-
schlieBenden Wellenteile aufgenommen werden miissen. AuBlerdem

sind die relativ langen Gleitfldchen schmierungstechnisch un-
glinstig.
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ﬁm diese Nacﬂteile’zn vermeiden, sind Halienierbindnngén |
bekannt gewordan, die'stéft der Gleitﬁewegung eine Rollbe-,ﬂ B
wegung ermoglichen, wodurch sich dla ‘axialen Verschiabe-

7 krdfte auf einen Bruchteil der bei Gleitverschiebung beno- -

tigten ermiéBigen.,

Die technisch verwendbaregrRoll&eischiébunéen arbeite§ ent=
weder mit Kﬁfigfﬁhrﬁnéréder Wﬁlékéiperrﬁcklauf. Da der kifig

80 gefﬁhrt werden muB, daB seine Relativgeschwindlgkeit gagen— :
_ﬁber Welle bzw. Nabe dem Verhaltnis der Rollradien der Walz-
kérper entspricht, sind verhaltnlsmaﬁig komplizzerte Ein-
richtungeh'effqr&erlich, um diese kinematiséhe Bedinguﬁg zZu

erfiillen,

Die mit Walzkorperricklauf arbeitenden Rol lverschlebungen

sind entweder S0 ausgeblldet dafl die Wdlzkdrper stlrnseltlb
~um dia;mlt der Wells verbundgneanile herumgefdhrt werden, um
aufrier.&;uékéntlasteten Gegehsgiﬁe zuriickzulaufen, was,qin'
grdBes‘Léufsjial éfférdérﬁ; d& béim Riicklauf kein kolleh ﬁég— _
lich ist, oder im Nabenkorper sind Rﬁcklaufbohrungen vorgesehen,

die mit'Umlenknuten 1n den Nabendeckeln korrespondleren. S

Alle diese Rollveischiebuhgén haben'dén Nachteil, daB sie =

'relativ komplizierte Einzelteile und oft auch besondere Wellen- ’iA =

profile erfordern, bzw, daB die Nabandurchmesser im Verhaltnis :'~1" 

zZum Abstand der Halzkdrper Verdrehspiel vorgesehon sein muB.r
Zwack der Erfindung ist, die erwihnten Mangel zZu beseitigen und o
damit dem Bedﬁrfnis nach einer axialkraftarman 1angabeveglichen,
7 WQllankupplungmzu gntsprechen,; ‘
, - i - - -3-
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zuzfunda,,eine'aufrrollendeﬁ
Reibung beruhende léngsbewsgliche Wellenkupplung ;u schaffen,
die trotz hoher Belastbarkeit kloin; Abmessunéen und hohe
Lebensdauer besitzt sowie einfach zu fertigen ist, Sie darf

kein funktionsbedingtes Verdrehspiel aufweisen,

Erfindungsgeni werden die Kugeln, die in bekannter wéise

die rollende Reibung zwischen Welle und Nabe erhaglicﬁen in
einem zwiéchen Welle und Nabe nﬁgeardnet@n/rillenfﬁrﬁigen
Hohlraum zurtickgefiihrt, wodurch spezielle Rﬁckldﬁfbohrgngen; :
die den Rotatiunsdurchmosqer der Kabe vergrSBorn und besondere
Bearbeitungsginge der Nabe {iberfliissig werden. Die Fﬁhruné der
Kugeln beim Umlenken und Riicklauf erfolgt erfindungsgemis
derart, dal entweder mit der Nabenksrper geeignbt verbundqnﬁ
Deckel oder die Nabe selbst mit bogenfirmigen Nuten versehen
sind, die jeweils tangential in die kraftiibertragende Kuéel-
rille und die Riicklaufrille nmiinden. Dadurch wifd dia Kugelbahn
in axialer und radiale; Richtung nach auflen festgelegt, wilhrend
sie durch die Kontur des Hellehqﬁeféchnittes nach inneﬁ begrenzi
ist. Durch reichliches Spiel zwischen Welle und Nabe an den ﬁm—rr
lehkstollen und im Rﬁcklaufranm, der beide Umlenkputen ver=-
bindet, wird den aus den kraftiibertragenden Rilien'austrétenden
Kugeln kein merklicher Widerstand eﬁtgegengesetzt.'Zurjeder |
kraftiibertragenden Kugelrille gehtren zwei Umlenknuten, und
zwar an jedem Nabenénde eine. Die kraftiibertragenden Kugelrillen
sind ebenso wie die Umlenknuten und Rﬁcklaufrilleﬁ vollstindig

mit Wilzkdrpern gofiillt.
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~ Dadurch, daﬂrdie'Kugéln beih‘ﬁmléﬁken die Oberfliéche der

ﬁallé nie verlassen, ist e# maglich,'agf,besondere Umlénk—

Veinrichtungen; wie zum Beispiel angéschraubférbeckei an

V'beiden Enden der Nabe zu verzicﬁteu und<sthtt'ddssenidier"-

rrKugeln durch bogenfBrmizé Nuten umzulenken, die im eigsnf- 
'lichen Nlbonkdrper ‘eingearbeitet sind, wobei die Kngoln
beispielsweise durch eingeprete oder eingeschraubte Einsatze ; 

aus den*geraderdurchlaufagden kraftﬁbsxtragqnden Kncolrillen

Vin die bogentﬁrgiaén’ﬁnlenkﬁutenrein;eieitétruqrdch.

Die Forderunﬁ;nacﬁ einfacher Hersteilbarkeit &errlanzébewez-
liehen Hellenkupplung erfillt die erfindungsgemﬁﬂo Lésung dap
durch. daB sio die - getoilte Austﬁhrung der Habe ernoglicht.

Das bedoutet spanlose Vbrfertizung durch Schmieden. cinschlien-
lich,Pr&gan der thelrillen sowis derenneinfgcherBeanbaitung,Vins-

besonders das Schleifan der krnftﬁbortraéendqnlxugelfillqn.nach
dem Hérten. Ferner kann die Nabe boi'rorfteschrittgnen'Ver—7

' ;uchlein durch Hohrnrbeit regenerisrt werden. Die lrfindung er-'

ndzlicht 1nfc1¢e der rannsparonden.Anordnung der Halzkorpcr bei |

' nnn&hernd gleichen Wanddicken eine zylindrische, glltte AuBan-

form dor Nabe, die mit Vorteil als Gleitfl&che Lilr ein entsprachen-r

.des Dichtung:olenant oder als Spannflacha rﬂr RingsPannalemente :

vervendst werden kann, '

Die Erfindung soll nachstehend ;n,einem Ausfuhéungsbaiséiel

~ néher erldutert werden. In der zuzehérigen'Zeichnuhg zeigen

- Fg. 1- eine lﬁngsbewezliche Uellenknpplung in Qnerschnitt
; vobai die ‘linke Hdlfte den Querschnitt durch die 7,7

Hellcnkupplung auBerhalb der Umlenkstellen darstellt
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die rechte Hilfte den Kugelverlauf an einer Umé:

lenkstelle entsprechend Schnitt B-B nach Fig.rz; '

Fig. 2: den Kugelveriauf an einer Umlenkstelle, mit Ansicht_
in Richtung & ( Fiz.‘1 ) auf das Einsatzstiick und

abgewickelter Kugelbahnkurve =¥,

Fig. 3: den Schnitt O=0 nach Fiz. 2 durch eine Umlenkstelle
und '

Fig. 4: die Anordnung einer 1§ngsbeweglichen'Wellenkupplung

an einer Gelenkﬁelle,

Die ldngsbewegliche Wellenkupplung (Fig. 1) ist hier beispiels- -
weise so ausgebildet, daB eine glatte Hélle 1 mit vier flachen
Nuten versehen ist, in denen eine Anzahl Kugeln 3 diaht anein;
ander liegen. Nach aufien laufgn diese Kugeln in'entSprechenden
Rillen der Nabe 2a, 2b, die»der besseren Bearbeitung wegen

geteilt sein kann. Gegen die Enden der Nabenhdlften sind die
kraftﬁbertiagenden Kugelrillen der Nabe gering erweitert, so

daB bei Axialverschiebung dieran diese Stelle kommende Kugel,

die eben noch ihren Anteil én dgr {ibertragenden Umfangskrarfi

hatte, freli wird und durch ein- entsprechend géformﬁes und

geeignet in der Nabe befestigtes Einsatzstiick 5 in die Umlenkw
nut 4 eingeleitet wird.

Diese Umlenknut 4 miindet tangentiai in die achsparallele,Rﬁck—r
laufrille, so daB die Kugeln 3 nach einem etwa hélbkreiSfErmigen
Umlenkweg in Achsrichtung zuriickgeleitet und dabei nach innen
durch die.Wellenoberflﬁéhe gefilhrt werden. Da sich die Kugeln 3 auf
ihrem Rickfiihrungsweg mit ungefﬁhrrhalbar negativer Relafifgéschwin~

digkelt zwischen Welle und Nabe beﬁegen, k6ﬁnen sie nicht ﬁus-
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schliqﬂlich rollen, déshalb'benﬁtigqn sie ansreidhgidesrr

Spiel, das sich aberr#brteilhaftérweise an dieSer Stelle nicht;i, '

éls stﬁren&eé;Verdrehspiel‘ﬁnﬁert.
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Patentanspriiche

1. Léngsbewegiiche Wellenkupplung mit zwel oder nehre:eﬁ
sxial verlaufenden kraftiibertragenden Laufrillen und
voi-zugmiu kugelfdrmigen WilzkSrpern, die einen ge-
schlossensn Uslauf bilden, dadurch gekcnnzeiéhnot, daB
die Kugeln (3) in einem rillenférmigen Hohlraum zuisdhen'
VWelle und Kabs :urﬁckgeleitei’warden ﬁnd faei ihrer bo=-
genfirmigen Umlenkung nnd auf ihrem Riickfibrungsweg
nach Vd.c- jewsils anderen Nabenende auf der Wellenober-

fliiche gefiihrt werden.

2. Lﬁngshcu;liche Wellenkupplung nach Anspruch 1, dadurch
:akonnnichnct. daB8 die Nabe mit kraftiibertugenden
Kugelrillen und RUcklaufrillen versehen ist, die beidc von

" einem gum anderen Nabenende :lgtt durchlaufen und die
Verbindung zwischen Jeweils elner kraftﬁbeftr;zenden Ku=-
gelrille und Riicklaufrille durch bogenfSrmige Umlenknuten
(4) hergestellt wird, die in beide Nabsnenden abschlieBends

Deckel eingearbeitet sind.

3. ﬁﬁnzsbdnglicho Wellenkupplung nach Anspruch 1, dadurch
gokennzeichnet, daB8 die Nabe mit kraftiihertrajenden Kugel-
rillen und Riieklaﬁfrillan versehen ist; wobei erstere von
einem zum anderen Nabenende glatt durehlantgn, und daB die
Verbindung zwischen jeweil's einer kraftiibertragenden Lauf-
ri.lle. und Riicklaufrille durch bogenfiramige Umlenknuten (4)
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 hergestellt wird, die in die Nabe (2a, 2b) an ihren

'beidon Enden eingearbeitet sind; wobei die Wdlzkbrper

- ‘durch zeeigneterin der Nabe (2a, 2b) befestigte Einsdtze

by

in die Umlenknuten (4) ein~ und he?ausgeleitet verdens

Lidngsbewagliche Wellenkupplung nach Anépnuch 1 bis 3,

. . 'dadurch gekennzelchnet, da8 die ﬁaber(aa. 2b) in Achs-

s,

richtung geteilt ist.

Lingsbewegliche Wellenkupplung nach Anspruch 1 bis 4,

~ dadurch gekennzeichnet, das die ﬁﬁﬂéreirormrdér Nabe
(21,:2b) zylindrisch und die'Zylihdértlache Gleitfldche

fiir ein Dichtelement oder Spannfliche fir Ringspann-

olemente ist,'
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